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AUSFÜHRUNG SDFF 

Außen- und Innenrohr aus Aluflexrohr. Innenrohr im Bereich der Dämmstrecke 
perforiert. Dämmschicht aus Glasfaser mit abriebfestem Glasvlies, Endkappen 
wahlweise mit Steckende oder optional mit Rollgummidichtung. 
Minimaler Biegeradius bis Innendurchmesser 200mm    2 x Außendurchmesser, 
minimaler Biegeradius ab Innendurchmesser 250mm 2,5 x Außendurchmesser. 
 
 

AUSFÜHRUNG SDSF 

Außenrohr aus verzinktem Stahlblech oder Wickelfalzrohr. Innenrohr aus im Be-
reich der Dämmstrecke perforiertem Aluflexrohr. Dämmschicht aus Glasfaser mit 
abriebfestem Glasvlies, Endkappen wahlweise mit Steckende oder optional mit 
Rollgummidichtung. 
 
 

AUSFÜHRUNG SLL 

Außenrohr aus verzinktem Stahlblech oder Wickelfalzrohr. Innenrohr aus verzink-
tem Lochblech. Dämmschicht aus Steinwolle mit abriebfestem Glasvlies, 
Endkappen mit Steckende. 
 
 

ABMESSUNGEN 

 

 
 
 

Nennweite 
Innenrohr DN 

NW Außenrohr DN 
Dämmstärke 25 mm 

NW Außenrohr DN 
Dämmstärke 50 mm 

NW Außenrohr DN 
Dämmstärke 100 mm 

80 125 180 280 
100 150 200 300 
125 180 224 325 
140 200 250 340 
160 200 250 360 
180 224 280 380 
200 250 300 400 
250 300 355 450 
315 355 400 515 
355 400 450 555 
400 450 500 600 
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SCHALLDÄMPFUNGSWERTE 

Schalldämpfungswerte nach Hallraumverfahren unter Beachtung der ISO-Norm DIS 7235 

 

 
 

 
 


